komet | TWIN 160/ULTRA

METRIC UNITS

High Performance Nozzles / Boquillas de alto rendimiento
Hochleistungsdiisen / Boccaglio ad alto rendimento
Bocais de alta performance / Buses a haute performance

Trajectory angle / Angulo de trayectoria
Strahlwinkel / Angolo traiettoria
Angulo de trajetdria / Angle de jet

24°

Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla Nozzle / Boquilla
Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio Diise / Boccaglio
Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse Bocal / Buse
Pressure
Presion
Pr[e)glsjicokne 18 mm - 0.71" 19 mm - 0.75" 20 mm - 0.79" 21mm-0.83" 22 mm - 0.87" 23 mm- 091" 24 mm - 0.94" 25 mm - 0.98" 26 mm - 1.02" 27 mm - 1.06" 28 mm - 1.10" 29 mm - 1.14" 30 mm - 1.18" 31 mm-1.22" 32 mm-1.26" 33mm-1.30" 34 mm-134" 35mm-1.38" 36 mm - 1.42" 37mm-1.46" 38 mm - 1.50"
Pressdo
Pression
Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius Flow Radius
Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio
bar Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius | Durchfluss | Radius
Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata Portata Gittata
Vazdo Raio Vazédo Raio Vazéo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazéo Raio Vazdo Raio Vazédo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazdo Raio Vazéo Raio
Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée
m’/h m m’/h m m’/h m m’/h m m’/h m m’/h m m’/h m m/h m m’/h m m’/h m m’/h m m’/h m mé/h m m’/h m m’/h m m’/h m m’/h m mé/h m m’/h m m’/h m m’/h m
30 207 378 24,0 389 269 399 293 404 324 4,0 356 415 38,5 42,0 a7 421 45,6 423 488 424 52,6 425 56,4 4217 604 42,8 64,1 430 691 432 728 433 175 435 823 43,6 86,8 438 a7 439 97,0 441
35 234 394 259 405 29,0 4,6 317 423 349 431 384 439 4,6 446 45] 453 492 459 52,1 46,5 56,8 471 609 475 65,2 48,0 699 484 14,6 488 18,6 494 837 50,0 889 505 937 511 991 516 104,7 52,1
4,0 251 41,0 217 421 310 432 339 443 314 453 411 46,3 445 473 48,2 484 52,6 495 564 50,6 60,7 517 65,1 524 69,7 531 147 538 798 54,5 84,0 55,6 894 56,5 95,0 574 100,2 58,3 1059 59,2 12,0 60,2
4,5 26,6 23 29.3 435 329 447 359 458 396 469 436 48,0 472 49,0 51,1 50,2 55,8 514 59,8 52,6 64,4 53,8 69,1 54,8 74,0 55,7 79.2 56,7 84,6 576 89,1 58,6 949 59,6 100,8 60,6 106,3 61,6 12,3 62,6 18,8 63,6
50 28,0 436 309 449 347 462 379 474 418 485 459 496 497 50,8 539 52,1 58,8 53,4 63,0 54,6 679 559 728 57, 78,0 58,3 83,5 59,6 89,2 60,8 939 61,7 100,0 62,8 106,2 639 12,0 649 184 65,9 1252 67,0
55 294 447 324 46,0 364 473 397 48,5 438 497 48,2 509 52,1 52,0 56,5 534 61,7 54,1 66,1 56,1 n2 57,5 16,4 58,7 81,8 599 876 611 93,5 62,3 98,5 634 1049 64,6 m4 65,7 15 66,9 1242 68,0 1313 69,2
6,0 30,7 457 339 471 38,0 484 415 496 45,8 50,9 50,3 52,1 544 533 59,0 54,7 64,4 56,1 69,0 576 744 59,0 798 60,2 854 614 915 62,6 977 63,8 1029 65,1 109,5 66,3 16,4 67,6 1227 68,8 1297 70,1 1371 74
6,5 319 467 353 481 39,5 494 432 50,7 476 52,0 524 53,2 56,7 54,5 614 559 67,1 574 718 58,8 174 60,2 831 61,5 889 62,7 95,2 639 1017 65,1 1071 66,6 14,0 679 1211 69,2 1217 70,6 1350 719 1421 732
70 332 a1 36,6 491 410 504 448 51,8 494 531 54,3 544 58,8 55,7 637 57,2 69,6 58,6 74,6 60,0 803 61,5 86,2 62,7 9.2 64,0 98,8 65,2 105,5 66,5 m2 68,0 183 69,4 1257 70,8 1325 723 140,1 737 148,1 75,1
75 343 485 379 499 425 514 46,4 52,1 51,2 54,1 56,2 55,5 609 56,8 66,0 58,2 720 59,7 72 61,1 831 62,5 89,2 63,8 95,5 65,0 1023 66,3 109,2 67,5 115,1 69,2 1225 70,6 1301 721 1372 736 145,0 75,1 1533 76,6
8,0 354 493 391 508 439 52,3 479 537 528 55,1 58, 56,5 629 579 68,1 593 744 60,7 971 62,1 85,9 63,6 9.1 64,8 98,6 66,1 105,6 67,3 12,8 68,6 18,8 70,3 1265 718 1344 733 47 749 1498 765 1583 78,0
8,5 36,5 502 403 517 452 532 494 54,6 54,5 56,0 599 57,5 64,8 589 70,2 60,3 76,1 61,7 82,2 631 88,5 64,4 95,0 65,7 101,6 66,9 1089 68,2 16,3 69,4 1225 712 1304 1 138,5 742 146,0 758 154,4 773 1632 789
9,0 376 510 415 52,5 46,5 541 50,8 55,5 56,0 570 61,6 584 66,7 599 723 61,3 789 62,6 84,5 64,0 911 65,3 917 66,6 104,6 67,8 12,0 69,1 119,6 70,3 126,0 720 1342 735 1425 75,0 150,3 761 1589 782 168,0 798

PS. The performance data were obtained under ideal testing conditions and may be
adversely affected by wind and other factors. Pressure refers to pressure at nozzle. A
lowered trajectory angle improves the irrigation efficiency in windy conditions. For every
3¢ drop of the trajectory angle the throw is reduced by aprrox. 3 to 4%.

PS. Los datos indicados en la tabla se refieren a condiciones de calma y pueden ser
influenciados negativamente por viento u otros factores. La presion efectiva indicada se
refiere a la presion de la boquilla. El bajar el angulo de la trayectoria, ayuda a mejorar la
eficacia del riego en condiciones de viento. Por cada 3° que se baje el dngulo de trayectoria,
el alcance del chorro se reduce aproximadamente entre un 3y un 4 %.

PS. Die in der Tabelle angegebenen Daten beziehen sich auf Windstille und kdnnen
durch Windeinfluss oder andere Faktoren negativ beeinflusst werden. Der angegebene
Betriebsdruck bezieht sich auf den Druck an der Diise. Das Absenken des Strahlwinkels
erhoht die Effizienz der Beregnung bei Wind. Je 3 Grad Absenkung vermindert sich die
Wurfweite um ca. 3 bis 4%.

PS. | dati si riferiscono ad aria calma e pressione al boccaglio. L'angolo di traiettoria
del getto ribassato migliora I'efficienza dell'irrigazione in condizioni di vento riducendo
leggermente la gittata. In generale ogni 3° di abbassamento della traiettoria la gittata si
riduce del ca. 3-4%.

PS. Os dados indicados na tabela se referem as condicBes normais e podem ser
influenciadas por vento ou outros fatores. A pressdo efetiva indicada se refere a pressdo
no bocal. 0 baixo dngulo da trajetéria, melhora a eficacia da irrigacdo em condicbes
de vento. Para cada 3° que se baixa no angulo da trajetdria, o alcance do jato se reduz
aproximadamente entre 3 e 4%.

PS. Toutes les données techniques ont été obtenues dans des conditions idéales de
fonctionnement. Il faut cependant tenir compte des conditions locales, telles que vent
et autres facteurs, qui peuvent les influencer négativement. Les pressions indiquées
s'entendent pression a la buse. En cas de vent, I'abaissement de I'angle du jet améliore
l'efficacité de I'arrosage, réduisant légerement la portée du jet. Chaque réduction de 3° de
I'inclinaison de la trajectoire du jet, raccourcit la portée d'environ 3-4 %.



